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Fotovolticky balik
25 kW On Grid

Vv 38 000 kW rocne
v hodnote 7 500 €

pri cene elektriky 0,20 €/kwh
(vratane distribu¢nych poplatkov)
a juzne orientovanych panelov

v idedlnom sklone 30°

Moznost dotdcie Zelend Podnikom
az do vysky 45% nakladov.

komponenty ks zdruka
Panely 70 15
Meni¢ Sun 2000-25KTL-M3 1 5
Optimizér Huawei 450W-P2 70 25
Konstrukcia 70 10
Smart meter 1 10

Cena bez AC zapoenia a instaldcie 15 684,74 €
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Soldrnymi rieSeniami

On Grid FVE systémy

On-grid systém funguje iba v pripade pripojenia na
verejnu elektricky siet.

Vyrobend elektrina z FVE sa najprv spotrebuva v
objekte a prebytok sa odovzddva do siete. Funguje len
pri pritomnosti napdtia v sieti - pri vypadku sa
automaticky vypne.

Je potrebné takyto systém kombinovat s produktom
doddvatela energie (virtualna batéria od ZSE/ poZicovia
elektriky od Magna EA alebo iné).

Komponenty

Panely

Fotovoltické panely premienaju sinecné ziarenie na elektricku energiu. Vznikd
jednosmerny prud (DC), ktory smeruje do menica, kde sa zmeni na striedavy
pre bezné rozvody. Panely maju standardné rozmery a vykony, no rozdielne
elektrické parametre, preto ich nemozno [ubovolne kombinovat.

Menié

Premiena jednosmerny prud na striedavy a je hlavngm riadiacim prvkom
fotovoltiky. Kontroluje vyrobu energie, obmedzuje prebytky do siete, spravuje
nabijanie batéril a odosiela udaje o vgrobe do cloudu.

Optimizér

Je zariadenie pripojené k panelu a nie je nevyhnutny pre chod systému. Jeho
hlavna uloha je udrzat vykon kazdého panela samostatne, takze tieri na jednom
neznizi vykon celého stringu. Sluzi ako bezpecnostny prvok - pri strate spojenia s
menic¢om vypne napdtie v DC okruhu @ oZ,)vi ho az po povoleni. Pri poziari je
hasit mozné len vtedy, ak su optimizéry na vsetkych paneloch.

Smartguard

Vyuzivajuce sa v hybridnych systémoch. V pripade vypadku elektriny zo siete
smartguard automaticky prepne zalohovane okruhy na lokdlny FV zdroj a
ulozisko. Spotreba tak plynulo pokracuje a docasny vypadok si narozdiel od
susedov ani nevSimnete.

Batéria

Batérioveé Ulozisko uchovdva prebytocnu energiu pre neskorsie vyuZzitie.
Umiestriuje sa pri menici a v hybridnych systémoch dokaze pri vypadku napdjat
objekt. Oproti virtudinej batérii prindSa energeticku nezavislost, moznost nabijat
pri nizkych cendch a vybljat pri vysokych, a ukladanie energie lokdine bez
distribu¢nych poplatkov.
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